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1.1 Arbeitsweise der Anlare

Der "GULDSAAT"-Kornertrockner ist ein kontinuierlich arbeitender
Déchertrockner. Durch das Trocknersystem, das aus einer korro-
sionsbestdndigen Leichtmetall-Legierung besteht, rieselt das
Feuchtgut ohne mechanische Einwirkung in kaskadenfdrmigen Strdmen
abwdrts, wobei es durch den versetzten Einbau der Warm- und
Feuchtluftkan&le in der Bewegungsrichtung stindig gedreht und
gewendet wird, um eine allseitige Luftumspiilung und gleichmidssige
Trocknung bzw. Kilhlung zu erreichen.

Die Warmluft wird quer zur Bewegungsrichtung des Feuchtgutes in
das Trocknungssystem gedriickt und dringt in Teilstrdmen im Gegen-
und Gleichstrom durch das Feuchtgut. Diese ausgezeichnete Iuft-
fihrung erzielt einen hohen Wirkungsgrad und ermglicht die Ge-
winnung einer Abluft mit hohem Sattigungsgrad.

(8. Blatt 1 + 2) Der Warmluftver'!: ator (13) saugt die Warmluft
durch das Warmluftrohr (14) aus dem Lufterhitzer (16) und férdert
die Warmluft durch das Warmluftrohr (14) und Warmlufthaube bzw.
Hauben (10) in die Trocknersiule (8). Die am Einlauf eingefiihrte
Warmluft hat die wichtige Funktion das einlaufende kihle Feucht-
gut im Gegenstrom vorzuwidrmen (11). Dadurch wird das Feuchtgut

in einen fir die Trocknung giinstigen physikalischen Zustand ge-
bracht, in dem der Schwitzvorgang eingeleitet wird, wobei eine
Anreicherung von leicht zu verdampfendem Wasser in den Husseren
Schalenschichten eine scharfe Austrocknung der Schale bei an-
schlieBender Trocknung verhindert.
Die gesédttigte Abluft verlédsst durch Feuchtlufthaube und Feucht-
luftrohr (9% die Anlage. :

Nach der Trocknuhg passiert das getrocknete und warme Trockengut
die neutrale und Absterrzone (7) und gelangt in das intensiv
arbeitende Kilhlabteil (3). Gekiihlt wird mit Raumluft, in dem der
Rickkiihlventilator (12) durch den KiihlschufB in regelbarer lienge
die Luft hindurch saugt.

Die HOhe der Warmlufttemperatur wird mittels Warmluftthermostat
(22) gewsghlt und durch den vollautomatisch arbeitenden Drucksl-
brenner (17) vollautomatisch gehalten. '

Die Trockenguttemperatur wird am Thermometer (20) abgelesen und

lasst sich weitgehendst im Zusammenhang mit der gewlinschten End-
feuchtigkeit durch die stufenlos regulierbare Abspeisung (4,5,%)
einstellen. (s. Abschnitt 1.2).

Die HGhe der Warmlufttemperatur und die zuliissige Korntemperatur
ist unbedingt auf die Lmpfindlichkeit des Feuchtgutes abzustimmen.
(Tabelle 4.1, Seite 8). Trockengutproben  und Gualititspriifuncen
sind vorzunehmen.

Von der Abspeisemechanik (4,5,6) fallt das Troctengut in die
Sammelhzube (2) zwecks Weiterleitung in ein Férderger:t, oder in
einen darunterliegenden Trockengutsilo. Je nach Einbaubedingung
kann die Anlage ohne Untersatzgestell (1) montiert werden.,

Der Lufterhitzer (16) ist mit einem vollautomatischen Druckdl-
brenner (17) (nach DIN 4787) ausgerustet. Der Druckdlbrenner sauct
selbstindig Heizdl aus einem Cltank. Das Rauchgasrohr (18) dient
zur Abfilhrung der Rauchgase und muss mit geringer Steigung in den
Komin geleitet werden. Die automatisch arbeitende Zugregulierung
(19) bewirkt, daB der Jeweils eingestellt« Kaminzug beibehalten
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wird und verhindert, durch iberméssigen Rauchgasentzuy,ein zu
schnelles Abkiihlen des Iufterhitzers.

Zur Bicherung der Heizanlage dient eine Verrie elung zwischen
Druckélbrenner (17) und Warmluftventilator (13) und Sicherheits-
thermostat (23). Bei Ausfall des Warmluftventilators wird der
Druckdlbrenner automatisch ausser Betrieb gesetzt.

Einstellung der Abspeisung

Durch die stufenlos regulierbare Abspeisung l#sst sich die Rieseld
geschwindigkeit im Trockner verindern. Die Verstellung erfolgt am
Handrad oder Handkurbel (5).

Abspeiseeinstellung: 1 - 2

null bis minimsler Durchlauf

2 - 4 = kleiner Durchlauf
4 - 7 = mittlerer, normaler Durchlauf
8 =10 = groBer Durchlszuf

Fir eine bestimmte Skalenzahl lisst sich keine genaue Leistung
angeben, weil jede Fruchtart, Je nach Form, Feuchtigkeitsgehalt
und Verschmutzungsgrad anders rieselt.

Der Getriebemotor zur Abspeisung l&uft mit konstanter Tourenzahl
(26; 30; 45 Uplk).Die Schiittelbewegung des Rahmens ist in 3 Stufen
als Grobeinstellung fiir dieAbspeisung einstellbar.

Stufe 1: kleiner Hub leicht rieselnde Frucht (Xohn, Raps,
Erbsen)

Stufe 2: mittlerer Hub
Stufe 3: groBer Hub

Getreide, Mais

]

Getreide, Riibensamen, Grassamen.

Betriébsanweisung
2.1 Vorbereitung

2,11 Unm Fruchtvermischungen zu vermeiden,Abspeiseschieber {4)
durch kraftige Fendelbewegung von Festkdrnern befreien.
(Vorher Exzenterschraube mit Stern riff am Getriebe-
motor (6) ldsen.) Absperrschieber 7) durch auf- und zu-
schieben von Restkdrnern befreien.

2.12 Feuchtluft- und Riickkiihlhaube von angesammelten Spritz-
kornern und leichten Flugteilen s&dubern.

2.13 Absperrschieber (7) zwischen Warmluft und Rﬁckkﬁhlung
schlielen. Riickkiihlzone bleibt bei Trocknungsbecinn
leer.

2.14 Tankinhalt priifen, gegebenenfalls nachfiillen.

2.15 Handventil fiir Saugleitun~ am Clbrenner ¢ffnen.

2.6 Frischluftéffnungen zum Lufterhitzerraum offen valten!
(Darf nie bei Betrieb geschlossen werden)

2.17 Sicherheitsthermostat (23%) Uberprriifen; muss suf mindestehs
120° ¢ eingestellt sein




Braugerste/Saatgetreide Konsumware Futterrsetreide

2.2 Inbetriebnahme

2.21 Vortrocknen,
Warmluftthermostat (22) 5 5
auf 50 - 55° C . 60 - 65 C 90 - “1oo- C

2.22 Warmluftventilator und Druck-
olbrenner einschalten

2.2% Je nach Empfindlichkeit des
Aufschiittgutes, sowie nach
Eingangsfeuchtigkeit die
erste Fiillung 25 - 35 Min. 25 - 4o Min. %0 = 50 Min.
vortrocknen.

2.24 Absperrschieber (7) auf, Rick-
kithlzone fiillt sich. Trockner
sofort 100 %ig nachfiillen.Rick-
kiihlventilator (12) einschalten.
GroBtmdglichste Luftmenge durch
Drosselklappe einregulieren.
Erste Fiillung der Riickkiihlzone

‘mindestens 5 Min. durchkiihlen.

2.% Kontinuierlicher Betrieb

2.31 Abspeisemotor (6) einschalten
und Durchlaufmenge durch Hand-
rad oder Handkurbel (5) Jje nach
Feuchtigkeitsentzug einregulieren.

2.3%2 Warmluftthermostat auf eine hohere
Temperagur einstellen. o o
55 - 70 C 70 - 90~ C 90 - 110 C

2,%% Warm- und Kaltluftventilator
nachregulieren, max. Luftmenge
anstreben.

2.34 Alle 30 - 60 Min. Trockengut-
proben entnehmen und je nach
MeBwert Durchlaufmenge ver-
dndern durch Nachregulierung
der Abspeisung.

2.%5 Warmlufttemperatur kann konstant
gelassen werden, sobald die Re-
gulierung der Trockenguttempera-
tur durch die Ver&nderung der
Abspeisung eingehalten werden
kann. (Schneller Durchlauf =
Absinken der Korntemperatur,
langsamer Durchlauf = Ansteigen
der Korntemperatur)

2.%6 Auf zuldssige Korntemperatur o B
achten, max. 42° C max. 50 C max. 6o-70 C
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2.37 Bei Uberschreitung der zu-
léssigen Korntemperatur Ab-
speisung schneller einregu-
lieren oder Warmlufttemperatur
verringern, bzw. bei 2Zu nied-
riger Korntemperatur im umge-
kehrten Verh&dltnis verfahren.

2.38 Nach 60 - 90 Min. wird ein
konstanter Trocknungsablauf
erreicht. Treten am Thermometer
Trockengut (20) Temperaturschwan-
kungen auf, ohne Verstellung der
Warmlufttemperaturhche oder der
Abspeiseleistung, so ist daran
zu erkennen, dafl das Aufschiitt-
gut mit unterschiedlichem Feuch-
tigkeitsgehalt dem Trockner zu-

- gefihrt wird.

2.4 Trocknung beenden bei gefiillter Anlage

2.41 Druckdlbrenner und Abspeisemotor
ausschalten.

2.42 Mit Warm- und Kaltluftventilator
die gesamte Trocknerfiillung durch-
liften bis sie kalt ist,
10 = 20 Min. 15 = 25 Min. 20 - 30 Min.

2.4% Warm- und Kaltluftventilator
ausschalten.
2.5 Trocknungsbeginn bei gefiillter Anlage

2.51 Temperatur am Warmluftthermostat
nach Funkt 2.21 einstellen.

2.52 Warmluftventilator und Druckdl-
brenner einschalten. Fiillung
ca. 15-20 Min. vorwirmen. 20 = 25 Nin. 25 = %0 Min,

2.53 Kaltluftventilator einschalten,
Abspeisemotor einschalten.

2.54 Temperatur am Warmluftthermostat
erhohen wie nach Punkt 2.32
und kontinuierlich arbeiten nach
Abschnitt 2.3

2.6 Trocknung beenden mit Entleerung der
Anlage

2.61 Gesamte Feuchtgutpartie soweit
durchtrocknen, daf der gesamte
Irockner einschl. Vorwirmbehdlter
geflillt bleibt,

2.62 Warmluftthermostat auf Vorwdrm-
temperatur einstellen nach Funkt
2021




Braugerste/Saztgetreide Konsumvware Tuttergetreide

2.6% Getriebemotor abstellen

2.64 Gesamte Flillung mit Warmluft
durchblasen bis die gewlnschte
Endfeuchtigkeit erreicht ist.
Dauer je nach Feuchtigkeits-
entzug,
z,B. %0 - 40 Min. 30 = 45 Min. %0 = 45 Min.

2.65 Druckslbrenner ausschalten,
Getriebemotor einschalten.

2.66 Leistung der Abspeisung so
vergroflern, dall immer noch
eine einwandfreie Riickkiihlung
gewdhrleistet ist. LEvtl. die
Luftmenge des Warmluftventi-
lators reduzieren, wenn Korner
aus dem Trockner in die Feucht-
lufthaube gedriickt werden.

2.67 Bei leerer Anlage Trockner mit
Warm- und Kaltluftgeblase zwecks
Sauberung durchblasen.

2.68 Warm- und Kaltluftventilator

ausschalten. Handventil am Druck-
Olbrenner schliefBen.

2.7 Bedienungspersonal

Die Bedienung der Anlage darf nur geeigneten zuverléssigen,
iber 18 Jahren alten Fersonen ibertragen werden. Diese sind
von dem Betriebsleiter mit den Betriebsvorschriften wiederholt
vertraut zu machen. Die Betriebsvorschriften sind jederzeit
zugédnglich zu halten.

3.0 Sonderausriistungen

3.1 . Korntemperatur-Sicherheitseinrichtung nit Warmluft-Minimal-
begrenzer.

Mit dieser Sicherheitseinrichtung wird eine Uberschreitung
der gewlinschten Korntemperatur vermieden.

3.2 Automatischer Feuchtigkeitsregler "GOLDSAAT"

Durch den Anschlufll des T'euchtigkeitsreglers wird die Ab-
speisung des Trockners vollautomatisch auf die eingestellte
und gewinschte: Endfeuchtigkeit einreguliert.

Thermograf

N
N

Der Thermorr:f registriert die Zeit und die Korntemperatur
und dient somit als Beweisunterlage mit welchen Temperaturen
das zu trocknende Gut bearbeitet wurde.
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Techn. Daten Trockner
4,21 Type KT-M
4,22 Leistune Schwergetreide,fonsumware
Feuchtgut ke/h
Trockengut , ke/h
Wiasserentzug (20 auf 16 %) %
Wasserentzug kez/h
Leistung t %
4.2% Leistung Mais, Konsumware
Feuchtgut kg/h
Trockengut kg/h
Wasserentzug (36 auf 16 %) %
Wasserentzug kg/h
Leistung t %
4,24 Gewichte ca.
Trocknersaule leer kg
Fillgewicht,Schwergetreide kg
Gesamtgewicht: kg
4,25 AnschluBwerte
Ventilator Warmluft kW
Ventilator Kaltluft kW
Abspeisung kW
Gesamt kW
4.26 Kraftbedarf kWp ca.
Techn. Daten Lufterhitzer
4.%21 Type WE
4.%2 Leistung
Hennleistung kcal/h
Heizdldurchsatz max. ke/h
Heiz6lverbrauch b. norm.
Betrieb (Getreide) kg/h
Wirkungsgrad %
Warmlufttemperatur max. °C
4,%% Gewicht ca.
Lufterhitzer ohne Brenner kg
4,34 Druckolbrenner DIN 4787
Type
Baugruppen-Nr. BN
0ldurchsatz min.-max. ke/h
Gewicht kg
Anschluflwert kW

6000 6000 %
6000 6000
5715 5715
4 L
285 285
24 24
1900 1900
1450 1450
20 20
450 450
38 %8
" 2100 2500
8400 10500
10.500 13000
1550 15,0
T3 2 FEN
018 <N
22,68 2%405
16,80 18,00
360 360
%60.000 360,000
44 an
35 - 38 35 - 4o
8% 8%
120 120
670 670
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5.0 ¥artung der Anlage

5.1 heiniguneg des Trockners

twarmluft-, Riickklihl- und Feuchtlufthauben sind in groferen
Abstinden von angesammelten Spritzkirnern zu siubern,

Nach léngerer Arbeitsperiode emrfiehlt es sich, den Trockner-
schacht durch Abnshme der Seitenwinde nach Ldsen der Be~
fe-tigungsschrauben und Blechlaschen am VWinkeleisenrahmen

zu reinigen.

Bei ldngerer Stillegung der Anlage ist es vorteilhaft, die
ing TFreie flhrenden Abluftrohre gegen Lindrincen von feuchter
Aussenluft zu verschlieBen.

fuch das Auge soll die Maschine stets in guter Verfassung
Sehen. Die zur Maschine passende Farbe ist vom Lieferwerk
erhéltlich, so daB beschddigte oder sbgegriffene Stellen

nachgestrichen werden kdnnen. ' :

no

Reinigung der Heizanlare

Lufterhitzer, Druckélbrenner, Warmluftrohre, Schalt- und
dMefgerdte stets sauber halten.

\J1

Sile sind verpflichtet, Clfeuerungsanlagen (Olbrenner) einmal
im Jahr durch einen Beauftragten der Herstellerfirme cder
einem Sachkundigen lberpriifen zu lassen. Hierbedi ist die
Gesamtanlage auf ihre einwandfreie Funktion hin zu ypriifen
‘und b§i aufgefundenen Méngeln instandzusetzen. (LABI 30.4.%0
Kr. 9

Bei Einstellung der Druck&lbrenner durch unsere Fachmonteure
oder Wartungsdienststellen garantieren wir Ihnen einen puten
-Verbrennungstechnischen Wirkungsgrad. Trotzdem ist es zu
eupfehlen, nach zwei oder spdtestens drei Trocknungsperioden
den ILufterhitzer von RuBansitzen reinigen zu lassen. kit zu-
nehmender VerruBung verschlechtert sich der Gesamtwirkungs-
«&rad der Heizanlage bei steigendem Clverbrauch.

SchlieBen Sie mit dem Lieferwerk ein Service-Vertrag fiir
die jahrliche Uberholung der kompletten Heizanlage und
Einregulierung des Trockners ab.

Kurze liontagerichtlinien und Bestimmungen

©.1 Kérnertrocknungsanlage

Der Sicherheitsabstand von Warmluftrohren und Trockner muss
von freiem Holz oder ahnlichen Baustoffen 250 mm betraren.

Es ist zweckméssig, Warmluftrohre iiber 8 m Idnge regen Wirme-

verlust zu isolieren.

Die 4bluft ist sc zu flihren, dali keine Gefahren und unzunut-
baren Delédstigungen eintreten.

Feuchtluftrohre iiber 2

zu verlegen und mit Reinigungsdeckel in ca.
zu versehen.

~0

74

m Lénge sind mit einem Cefille von
nm ‘“hstinden

2
—

tens

Die kiontage des Trcckners muss so
an einer Seite der Trocknersiule d
sind.

erfolren, dal wenigs
ie Geitenwiinde abnehmbar
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Thermometer und Steuerthernostate missen beouen zu

b

zustellen sein. Der retriebsinn~ber hnt
schutzeinrichtungen Jorre zu tragen. b
1Gschmittel, sowie iber das Verhalten be
sich mwit den &rtlichen zustindiger Feuer
nehmen zu setzen.

<

lieizraum und Lufterhitzer

lesen und ein-

Feuep~

i der

rver iieizraum muss in allen Teilen feuerbestindis sein.

Ule 1i. iiChe des fleizraumes muss bei Feverstiitten mit einer Ge=

samtnennleistung bis zu 60.000 kcal/h mindestens 2

o)
hinaus bei groBeren.Nennheizléintungen mindestens 2

trageén.

I

Tiren von Heiszridumen miissen in Hichtung des Aussang

und selbsttitig schlielien.

e
fenster haben.

‘dur Zufiihrung der Frischluft zum ileizraum fiir die ©

iuft sind folgende freie wuewschnitte erforderlich:

i

L~ 2000 125 gqm; KT-k 3000= 1,60 qm; KT-k 4000
bi-s 5000 = 2,25 qm; KT-k booo = 2,80 qm;ET-i Sooo
AT~k 10.000 = 4,5 qm; KT-lN 12.000 = & gm;

KT=i 14.000 + 16.000 = 6,5 qm.

aann dieser (Juerschnitt nicht eingeha
Frischluft durch Rohre dem Lufterhits
(Iufternitzer mit Frischlufthaube).

IS

hornsteinquerschnittes zu versehen.

Jer Hlelzraum ist mit einer Abluftdéffnung Auszuristen, die
des Qchornsteinquerschnittes, mindestens jedoch 200 cm‘ h
Abluftschacht soll wie ein Schornstein iiber Iach gerl.hrt werlen

Der Lelzraum muss 2 dauernd sicher benutzbare, mjsl

megenesetzat liegende KRickzuzwege haben, von denen
b=r ins Freie fiihrt.

Folpende Yarnschilder sind anzubringen:

Thehtungl Verpuffungseefahr. Vor Jedem Anziinden i eu

durchliiften,™
"fizuchen und Ungang mit offenem Feuer verboten.

¥

Heizdl und Lagerung

d¢ m, Aariiber
s A0 L DEe

oy .45 ot
a8 Suischys

r uelzraum muss mindestens ein unmittelbar ins Freie fiihrendes

rocknungs-—
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3

=

1
!
W
3
"
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i3

lten werden, 50 muss die
er zugefuhrt w

erden.

delzrsun ist mit einer unmittelbar {iber dem Fullboden, miér-

JLier i
lichst in Brennerndhe einmiindenden ZuluftSfinung von So - des
o

Y

>,
at, Dep

lehat entw-

girier winittel-

erziize rut

Ls darf nur Heizdl nach DIN 51603 mit einemn flamupunkt iber 5506

‘verwendet werden.
wird ifeizdl nach DIN 51607 in Gebiuden gelacert, so

it ein be-

sonderer Eaum erforderlich, der allseitir feverbestindisr von

anderen .
tiefung, Yenne), daf ~usl-ufendes &1 picht ins i'prei

rdume, in Abwosserleitungen oder in 300 Grundwouser

kann,

Riumen zu trer:.en ist. Der Waur ist sc uszuhb

. i LT
cen {(Ver-

& . < ey i 35 o
2 AN mnders
felancen




