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1.1 Arbeitsweise der Anlage

Der "GOLDSAAT"-KOrnertrockner ist ein Durchlauftrockner. Durch
die korrosionsbestindigen Leichtmetall-Dacheinbauten rieselt
das Getreide ohne mechanische Einwirkung in kaskadenfdrmigen
Stromen abwidrts, wobei es durch den versetzten Einbau der Luft-
kanile in der Bewegungsrichtung stdndig gedreht und gewendet
wird, um eine allseitige Luftumspiilung zu erreichen.

Die Warmluft wird quer zur Bewegungsrichtung des Kornes einge-
fithrt und dringt dann im Gegen- und Gleichstrom in die Korns#iule
ein., Diese ausgezeichnete wirmewirtschaftliche Luftfiihrung er-
moglicht die Gewinnung einer Abluft mit hohem Feuchtigkeitsge-
halt.

Der Warmluftventilator (13) saugt die Warmluft durch das Warm-
luftrohr (14) aus dem ILufterhitzer (16) und driickt die Warmluft
durch die Warmlufthaube (10) in die Trocknersdule (8). Die am
Einlauf im Gegenstrom gefiihrte Warmluft hat die wichtige Funktior
das Feuchtgut im Vorwirmbehilter (11) vorzuwirmen. Dadurch wird
das Feuchtgut in einen fiir die Trocknung giinstigen physikalische:
Zustand gebracht, indem der Schwitzvorgang eingeleitet wird, wo-
bei eine Anreicherung von leicht zu verdampfendem Wasser in den
dusseren Schalenschichten eine scharfe Austrocknung der Schale
bei anschlieBender Trocknung verhindert.

Die gesittigte Abluft verlidsst durch Feuchtlufthaube und Rohr
(9) die Anlage.

AnschlieBend passiert das getrocknete und noch warme Trockengut
die neutrale- und Absperrzone (7) und gelangt in das intensiv
arbeitende Kilhlabteil (3). Der Riickkiithlventilator (12) saugt
durch den KiihlschuB (3) in regelbaren Mengen die Raumluft.

Wahrend die Warmlufttemperatur durch den vollautomatisch arbei-
tenden Druckdlbrenner (17) mittels Thermostat (22) eingestellt
werden kann, ldsst sich die Trockenguttemperatur (20) und die ge-
wiingschte Endfeuchtigkeit weitgehendst durch die stufenlos regu-
lJierbare Abspeisung (4,5,6) einstellen. (Siehe Abschnitt 1.2)
Die Hohe der Warmlufttemperatur ist aber auf die Empfindlichkeit
und Anfangsfeuchtigkeit des Aufschiittgutes abzustimmen.

(Tabelle 3.1 - Seite 5 -)

Das Trockengut f#llt von der Abspeisung (4,5,6) in die Sammel-
haube (2) zwecks Weiterleitung in ein Forderelement. Die Anlage
kann je nach Einbauart ohne oder mit Untersatzgestell (1) mon-
tiert werden.

Der Lufterhitzer (16) ist mit einem vollautomatischen Druckcl-
brenner (17) (nach DIN 4737) ausgeriistet. Der Druck®lbrenner
saugt selbstindig Heiz8l aus einem (ltank. Zur Abfiihrung der
Rauchgase dient das Rohr (138). Das Rauchgasrohr (18) muss mit
geringer Steigung in einen Xamin geleitet werden. Die Zugregu-
lierung (19) arbeitet automatisch und bewirkt, daB der jeweils
richtig eingestellte Kaminzug beibehalten wird. Die 7Zugregulierw
(19) verhindert durch iibermissigen Rauchentzug ein zu schnelles
Abkiihlen des Wirmeaustauschers im Lufterhitzer und steigert d-
durch den Wirkungsgrad der lleizanlage. :

7ur Sicherung der 'leizanlage dient 1. die blockierte Schaltung
zwischen Druckdlbrenner (17) und Warmluftventilator (13) und
das Sicherheitsthermostat (23).F411t der #Warmluftventilator aus,
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wird automatisch der Druckdlbrenner ausser Betrieb gesetzt.

Tinstellung der Abspeisung

Die Abspeisung ist stufenlos regulierbar. Durch Verstellen des
Handrades (5) verindert sich der Abstand zwischen den Auslauf-
trichtern und der Abspeisestaublechen.

Handradeinstellung 1 - 2 0 geringerer Durchlauf

" " 2 - 4 = kleinerer Durchlauf
" " 4 - T = mittlerer, norm. Durchlauf
" e 8 =10 = groBer Durchlauf

Fiir eine bestimmte Skalenzahl l#dsst sich keine genaue Leistung
angeben, well jede Fruchtart, je nach Form, Feuchtigkeitsgehalt
und Verschmutzungsgrad anders rieselt.

Die Staubleche sind mit einem Pendelrahmen fest verbunden.

Wihrend die Pendelzahl (17/min) konstant bleibt, so ist der
Pendelanschlag durch Lésen des Sterngriffes am Exzenter in

3 Stufen einstellbar.

Kleiner Hub
» mittlerer Hub

leicht rieselnde Frucht (Mohn,Raps,Erbsen),
Getreide
Getreide, Riibensamen, Grassamen

wouu

2.1 Vorbereitung

“* 2.11 Abspeiseschieber (4) und Absperrschieber (7) durch

. kriftige Pendelbewegung (Auf- und Zuschieben) von Rest-
kérnern befreien. (Vorher Exzenterschraube mit Stern-
griff am Getriebemotor (6) 1osen).

\

2.12 Absperrschieber (7) zur Riickkiihlzone schliefen.
Riickkiihlzone bleibt bei Beginn der Trocknung leer.

2.1% {ltankinhalt priifen, gegebenenfalls nachfiillen.
5.14 Handventil fiir Saugleitung am (lbrenner offnen.

2.15 Frisehlufttffnung zum Lufterhitzerraum offen halten!
(Darf bei Betrieb nie geschlossen werden).

2.16 Drosselklappe im Warmluftrohr dffnen.
2.17 Trockner fiillen.
.18 Sicherheitsthermostat (23) auf 120° C einstellen.

2.2 Inbetriebnahme

2,21 Warmluftthermostat (22) auf gewiinschte Temperatur
einstellen.

5.22 Warmluftventilator (13) einschalten.

2.23 Druckdlbrenner (7) einschalten.

2.24 Je nach Empfindlichkeit des Aufschiittgutes, sowie
nach Eingangsfeuchtigkeit desselben 25 - 50 Min.
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die erste Fiillung durchtrocknen.

Absperrschieber (7) "auf" Riickkilhlzone fiillt sich.
Trockner sofort nachfiillen.

Riiekkiinlventilator (12) einschalten und gréB8tmbglichste
Tuftmenge durch Drosselklappe einregulieren.

Abspeisung einschalten und grob einregulieren.

Auf Trockenguttemperatur achten. Feuchtigkeitsmessungen am
Feucht- und Trockengut vornehmen. Warmlufttemperatur mdg-
lichst konstant lassen. Trockenguttemperatur durch Abspeise-
regulierung einhalten. (Schneller Durchlauf = Absinken der
Korntemperatur. Langsamer Durchlauf = Steigen der Xorn-
temperatur).

Nach 60 - 90 Minuten wird ein konstanter Trocknungsablauf
erreicht. Treten am Trockengutthermometer Temperaturschwan-
kungen auf ohne vorhergegangener Verstellung der Warmluft-

. . .-+hthe oder der Abspeiseleistung, so ist daran zu erkennen,

da das Aufschiittgut mit unterschiedlichem Feuchtigkeits-
gehalt dem Trockner zugefiihrt wird.

2.3 Beendigung der Trocknung

2431

2.32

2.33
2.34

Mit geringerer Durchlaufgeschwindigkeit abspeisen oder die
letzte Fiillung bei stehender Abspeisung durchtrocknen. Da-
bei die Warmlufttemperatur um 15 - 20° ¢ vermindern.

~Nach erfolgtem Leerlaufen der Warmluftzone DBruck®lbrenner

aussachalten. Zum Auskiihlen des Lufterhitzers Warmluftventi-
lator 10 Win. spiter aussachalten.

Handventil am Druck®lbrenner schliefen.

Riickkiihlventilator und Abspeisung ausschalten,

2.4 Bedienungspersonal

Die Bedienung der Anlage darf nur geeigneten zuverlissigen,
iiber 18 Jahren alten Personen iibertragen werden. Diese sind
von dem Betriebsleiter mit den Betriebsvorschriften wieder-
holt vertraut zu machen. Die Betriebsvorschriften sind
jederzeit zuginglich zu halten.
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3.1 Getreidehtchsttemperaturen (nach Sprenger)
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7.2 Richttabelle fur Trocknungstemperaturen und Leistungen
MaRgebend ist etets die Temperatur des Trockengutesg, wcbe!
die Anwendung der cbenstehenden Tabelle 3.1 zZu empiehlen -
tntecheidend fiir die Leistung ist die RBeschaffenneit des
Feuchtgutes, die zul%ssigen Temp, und die klimatischen
Verniltniese,

Temperatur °C Feucht - |Wasser - |kg-Leistung
gut entzug |in % z.
Fruchtart Warmluft Trgg{«en— o in % Iggf‘a(ogwert
Wei 90 45 20 4 100
eizen 70 38 19 75-80 Konsumwar
5 3 20 4 95-1
Roggen 4 75 8 38 19 5-80
1
Gerste 1) 100_— 60 - 20 ) 4-5_— 80 .~
100 | 60 20 4-5 75
Hafer 1) ~" = - " » .
90 53 20 | 4 70 Saatgut
Gerste 70 38 19 k| == 70
90 8 20 & 65
Ha fer 70 38 19 | 3 60
; 100 60 0.7 VM B0
Mais 1) 70 42 | = 25 8 50
85 o 0
Raps o §/ N Pl 5 i 5 ”
o - k= e 1) Futter-
Mohn 83 65 4% _ e L e getreide
R iibensamen ’;-/@'5 e | et | _/ [ T
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5.3 Techn. Daten, Trockner Type

3.31 Leistung KT-5 2000 | KT-S 3000| KT-S4000
Feuchtgut, Schwergetreide _
Konsumware 2000 kg/h| 3000 kg/h| 4000 ki/
Trockengut, Schwergetreide
Konsumware 1905 kg/h| 2857 kg/h| 3810 kg
Wasserentzug in %
(von 20 auf 16 %) 4 4 4
Wasserentzug in kg/h 95 143 190
Leistung in to % 8 12 16

3.32 Gewicht ca. %
Trocknersiule leer 940 kg 1750 kg 2500 kg
Fiillgewicht 2100 kg 3450 kg 4650 kg

Gesamtgewicht . 3040 kg 5200 kg 7150 kg

3.33 Energie
AnschluBwert Ventilator,

_Warmluft , 5,5 kW 745 kW 11 kW
AnschluBwert Ventilator,
Kaltluft (22) 3,0 xw 4,0 kW 5,5 kW
AnschluBwert Abspeisung 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW
GesamtanschluB3wert 7,88 kW 11,68 kW 16,68 kW
Kraftbedarf ca. 6,4 kwh 9,9 kwh 1355 k?h

3.34 Zubehbr

Zyklon Feuchtluft Nr. 65(63) Nr. 7o | Nr.65a 2S
Zyklon Riickkiihlluft Nr. 58(69 Nr. 62 | Nr. 64

3.4 Techn., Daten, Lufterhitzer
3.41 Leistung

Nennleistung in keal/h 120.000 180.000 240.000
Leistung bei norm. Betrieb 110.000 170.000 220.000
- Heizbdldurchsatz max.in kg/h 15,5 - 2245 30
" in kg/h bei norm. Betrieb 13 - 14 18 - 20 24 - 27
Warmluittemperatur max. in °¢C 120 110 110

3.42 Gewicht
Lufterhitzergewicht in kg 325 450 530

5.43 Zubehdr
Druckdlbrenner nach DIN 4787

Type DK 4 1. ' DK 5 DK 6
Nennleistung in kcal/h 30.000 - | 130.000 - | 200.000 -
y 150.000 240.000 400.000
Cldurchsatz in 1/h 9 - 18, 18 - 35 22 - 55
Gewicht in kg 33 41 42
AnschluBwert 05125 0,185 0,185
Zugregulierung ZR 9 ZR 12 ZR 12
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3.5 “chornsteinguerschnitte

Type
KT-S 2000 KT-=S 3000 KT-5 4000
Hohe bis 11,0 m 250/300 300/350 350 /350
dhe bis 15,0 m 250/250 300/300 300/350
Hdhe bis 20,0 m 200/250 250/300 300/300
Hohe bis 28,0 m 200/250 250/250 250/300
KT-S 5000
400/400
350/400
300/350
7.6 Klemmleiste zum Schaltkasten 300/300
3,61 KT=S 2000
Mp R S T
T Cf j)(j)
Netz 380V

Nentilotor | "Druckalbrenner ' Ventilator' "Getriebemotor
Warmluft Kaltluft Abspeisung

3.62 KT=-5 3000

Netz 380V

VentitQlor Ventilator Brenner Abspeisung
Warmluft Kaltluft WE 180 /Dr.

Ihre zustidndige Wartungsdienststelle fiir (lbrenner

ort:

Name:

Terlefon:
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4.0 Wartung der Anlage

O

OGtellvorrichtung

4.1

4.2

4.3

Reinigung des Trockners

Warmluft-, Riickkiihl= und Feuchtlufthauben sind in gridBeren
Abstinden von angesammelten Spritzkdrnern zu siAubern.

Nach lidngerer Arbeitsperiode empfiehlt es sich, den Trockner-
schacht, durch Abnahme beider Seitenwdnde und Losen der
Befestigungsschrauben und Blechlaschen am Winkeleisenrahmen,
zu reinigen.

Bei lidngerer Stillegung der Anlage ist es vorteilhaft, die
ins Freie filhrenden Abluftrohre gegen Eindringen von feuchter
Aussenluft zu verschlieflen.

Auch das Auge s0ll die Waschine stets in guter Verfassung
sehen. Die zur Maschine passende Farbe ist vom Lieferwerk
erhdltlich, so daB beschidigte oder abgegriffene Stellen
nachgestrichen werden kdnnen.

Rdinigung der lHeizanlage

Lufterhitzer, Druckdlbrenner, Warmluffrohre, Schalt- und
Mellgerdite stets sauber halten.

Sie sind verpflichtet 0lfeuerungsanlagen (0lbrenner) einmal
im Jahr durch einen Beauftragten der llerstellerfirma oder
einen Sachkundigen iiberpriifen zu lassen. Hierbei ist die
Gesamtanlage auf ihre einwandfreie Funktion hin zu priifen
und b§i aufgefundenen Mingeln instandzusetzen. (MABI 30.1.60
Nr. 9 r

Bei Einstellung der Druckdlbrenner durch unsere Fachmonteure
oder Wartungsdienststellen garantieren wir Thnen einen guten
verbrennungstechn. Wirkungsgrad. Trotzdem ist es zu empfehlen
nach ein oder spdtestens zwei Trocknungsperioden den Iuft-
erhitzer von RufBansftzen reinigen zu lassen. Vit zunehmender
Verrufung verschlechtert sich der Gesamtwirkungsgrad der
Heizanlage bei steigendem Olverbrauch.

SchlieBen Sie mit dem Lieferwerk ein Service-Vertrag ab
fiir die jdhrliche Uberholung der kompletten Heizanlage.

Schmierplan:

Lagerschild C}f Muibexzenter Zeichenerklirung:

Ll Y

alle 3 Tage schmierern

O

Lagerschild

O
© Jeden Tag schmieren
a

nach Bedarf schmieren

3

~
fae

?‘

e

N

Lagerschild

(O Hubexzenter

0
)
\NI 1y

3

S ¢ Exzenterbolzen
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.0 Kurze llontagerichtlinien und Begtimmungen

2.1 Kornertrocknungsanlage

m

Der cicherheitsabstand von warmluftrohren und Trockner mus:
von freiem Holz oder dhnlichen Baustoffen 250 mn betragen.
wo 1et zweckmiillig, Warmluftrohre lUber 5 m Linge gegen

ddrmeverlust zu isolieren.

bie Abluft ist so zu fiihren, daB keine Gefahren und unzu-
mutbaren Bel=stigungen eintreten.

Feughtluftrohre ilber 2 m Linge sind nit einem Gefdlle
von 2 zu verlegen.

Lie iontage des Trockners mull so erfolgen, daB wenigstens
an einer Jelte der Trocknersidule die veitenwidnde sbnehmbar
gind.

Ihermometer und Steuerthermostate mussen beguem zu lesen
und einzustellen sein. Der Betriebsinhaber hat fir aus-
reichende Feuerschutz-Einrichtung worge zu tragen. Jber Art
und Unfang der Loschmittel sowie des Vevhalten bei Brandaus-—
bruch hat er sich mit den ortlichen zustdndigen Feuerschutz-
behdrien ine Benehmen zu setzen.

5.2 Heizraum und lufterhitzer

Der Heizrsum muB3 in allen Teilen feuerbestindig sein.

Die lichte Hbohe des ieivraumes muB bel Feuerctitten mit
einer Gesamtnennleistung bis zu 60.000 kcal/h mindestens
2.10 m, dariiber hinaus bei gritiBeren Nennheizleistungen
mindestens 2,40 m betragen.

Turen von Heizrdumen mussen in Zichtung des Ausganges
aufoschlagen und selbsttédtig schlielen.

Ler Heizreum muB mindestens ein unmittelbar ins Freie
flilrendes Tenster haben.

Zur Zufihrung der Frischluft zum Heizraum fiir die Trock-
nunegsluft sind folgende freie wuerschnitte erforderlich: ‘
KT-5 2.000 = 1,25 mg, KT-8 3.000 = 1,85 m€, KT-$ 4000 = 2,0p2

Kann dieser wuerschnitt nicht eingehalten werden, so wird
die Frischluft durch Rohre dem Lufterhitzer zugefiihrt.

Ter Heizraum i1st mit einer unmittelbar iiber dem Fulboden
niglichst in Brennerndhe einmindende Zuluftoffnung von 50 %
des Schornsteinguerschnittes zu versehen.

Der Heizr=um ist mit einer Abluftoffnung zu versehen, dig
25 % des ochornesteinquerschnittes, mindestens jedoch 200 cm*©
hat. Ter Abluftechacht soll wie ein Uchornstein iiber Lech
gefiilhrt werden.

Der Helzraum muB 2 dauernd sicher benutzbare, méglichst
entgegencecetzt liegende Ruckzugswege haben, von denen einer
urmittelbar ins freie fuhrt.

Folgende uarnschilder sind snzubringen:

"fehtung Verpu! fungsgefahr! Vor jedem Anzdnden Feuerzuge
gut durchliften."
"Reuvchen und Umgong mit offenem Feuer verboten."

5.3 Heizd) und lLagerung

;sodﬁrf nur Heigz&l nach UIN 51603 mit einem Flammpunkt lber
557C verwendet werden.
«ird Heiz8l nach DIN 51603 in uebiuden gelagert, So ict
'ein besonderer naum erforderlich, der allseitig feuerbestin-
dig von anderen Riumen zu trennen ist. lLer Raum ist so aus-
zubilden (Vertiefung, wann), daB auslaufendes 0l nicht ins
Freie, in =sndere RHume, in Abwasserieitungen oder in d:s
Crundwasser celsngen kann.
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