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Sistem SP: 
univerzalna-prolazna Sušara

Namena ovog tipa Sušara se koristi 
za sušenje Uljarica-pasulj, grašak, 
ostale zrnaste kulture kukuruzni griz 
Kafa, pirinač i semenska roba.

Veoma jednostavno izdvajanje Vlage. 
Istovremeno podjednako Sušenje sa 
malo Energie.

 goldsaat Vertikalnasušara

Grain stream

Heat stream

Recooling/exhaust air

masa za sušenje

Toplotno strujanje

povratni,izduvni-vazduh

(Izmena crteza u svrhu tehnickog razvoja je ogranicena.)

Po želji možete naručiti sledeće:

 goldsaat sušara za kukuruz

Prednosti – Opis naseg sistema:
osobine-konstrukcije: 

Posle punjenja sušare sa vlažnim žitaricama, vrši se 
preko ventilatora usisavanje vazduha koji se u toplotnoj 
ćeliji zagrijava Ugrijani vazduh stiže u ćeliju za raspo-
red Toplog vazduha, zatim prelazi preko vlažnog Zrna i 
oduzima vlagu.

Vazduh sa česticama prašine Napušta sušaru preko 
prečistača i haube ostatak Toplog vazduha se vraća u 
ćelije za topli vazduh. 

Preko pokretnih pneomatičnih krila se nameštaju topla i 
hladna strujanja vazduha. Preko komandnog sistema se 
namešta željena temperatura.

Kod goldsaat sušara Regulator vlage reguliše dase 
ostvari željeni ili dati stepen vlažnosti. Kukuruza i da 
se osušeni deo u šarzama Preko pomerajucih ispusnih 
elemenata napusti Kao gotov proizvod sušare.

Funkcija sušara UL-sistem: 

Indirektni-direktni-sistem sa lož uljem i gasom 
i kombinovani sistem:

• Površinski Gorionik za sve vrste gasova.

• Toplotni izmenjivač za toplu vodu i paru.

Vrste gorionika i goriva za sušenje: 

Sistem SP MOD S:
Visestepena-kombinovana-Sušara >S<

Prednost ovog sistema-kod sušenja 
Kukuruza modulisani i patentirani 
goldsaat -Sistem.

Na usisnoj strani sušare su postav-
ljeni Ventilatori  Komandni sistem je 
podešen za temperaturu toplog vazd-
uha i zavisi od biološke Strukture mat. 
za sušenje.  Tako dase regulisanje i 
mešanje vrši  automatski.

Varibijalna hladna zona , i upotreba Tro-
rationalnog-Principa se može koristiti.
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Sistem SP WRG: 
Univerzalna Sušara sa
Povratnom toplotom

Sistem ovog tipa sušare ja Tako kon-
strusan, dase toplota Zrna u dolnjoj 
zoni sušare Izvlači i opet šalje u 
toplotnu Zonu prednjeg dela. Sa ovim 
principom se štedi Velika količina 
energie.

• Svi delovi izloženi vanjskim klimatskim 
  
• Uslovima se proizvode od Aluminijuma 
  (Al Mg3 G22)

• Unutrašnji delovi Saće itd. Isto od aluminijuma

• I prohroma. Velike ćelije za prašinu, i podesti       
  za kretanje

• Osoblja za prilaz ventilatorim i ostalim delovima

• Minimalna termička i elek. Potrošnja.

• Više stepene toplotne zone

• Sistem povratne toplotne energie

• Prigušivači za izlazni vazduh.



Mischluft-
kanal

Umluft

Umluft-
ventilator

Abluft-
ventilator

Abluft-
austritt

Schall-
dämpfer

variabler
Rückkühl-
bereich

Umluftkanal

Rückkühl-
zone

Gasflächen-
brenner

Abluft

Raspored strujanja vazduha u 
jednoj sušari sa poovršinskim 
gorionikom i iskorištavanje 
Toplotne energije iz 
osušenog kukuruza.

(Izmena crteza u svrhu tehnickog razvoja je ogranicena.)

A

B
C

  Tabela za Sušare-Kukuruza 

 serija UL		 mere u (mm) **	        Kapacitet
 dimenzije		A	  B	 C        (kg/h)*

 V  5 -   5/2	 10200	 5900	 2500	  3000
 
 V  5 -  10/2	 15800	 6600	 2500	  6000

 V  8 -   9/2	 14700	 5900	 4000	  8000

 V  8 -  12/2	 18100	 6600	 4000	 11000

 V 10 -  12/2	 18100	 6600	 5000	 14000

 V 12 -  12/2	 18100	 6600	 6000	 16000

 V 12 -  15/2	 21500	 6600	 6000	 20000

 *   Uslovi za Tabelu

   izvlačenje vlage: 20% (35% na 15%)

   spoljna temp.: 10°C, vlažnost vazduha: 80%

   Toplotni vazduh: 130°C / direktno zagrijavanje / Gas

 **  kod visine postolja od 1800 mm 

Sušara serije UL sa 
p0ovršinskim gorionikom.

Komora za 
mešanje 
vazduha 
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Za Zitarice:
preciscsavanje, susenje 

i rashlada

Tehnika Prečistaca:
SIVO UL - sa kapacitetom od 
	        20 - 200 t

Tehnika rashlade:
bez kemije Konzerviranje Vašeg 
godišnjeg Roda!

Tehnika sušenja:
Ekološka-Ekonomska Idalna za 
sigurnost vaših Prinosa
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     Sistemi za 
Sušare

Zastupništvo za S.C.G. Bosnu Makedoniju
Himel. D.O.O. Subotica   Fon./Fax.   0 24 / 78 97 59
Segedincev Jovan           Mobil:        0 63 / 80 15 25 3
Nil Amstronga 10	            e-mail:        segedincev@tippnet.co.yu
24000 Subotica			      segedincev@aol.com
		               Internet: 	   www.himel.co.yu

Lazić Milan	              Fon./Fax.   0 23 / 06 88 94
Vojvođanska 84	              Mobil:        0 64 / 25 61 48 9
23316 Bašaid		   
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Goldsaat Agrartechnik GmbH & Co. KG
Prümtalstraße 20
D-54595 Prüm/Eifel

Fon.	+49 (0) 65 51 / 95 07 - 0
Fax.	+49 (0) 65 51 / 95 07 34

e-mail: 	 info@goldsaat.de
Internet: www.goldsaat.com


